
微水泥颜色保护剂产品介绍
产品概况

本产品是一种聚合物环保水性材料,具有优异的基材附着力和渗

透性，主要用于封闭微水泥的孔隙，保护涂层，提高颜色稳定，同时

为下一涂层提供优异的附着点。

产品特点

1、耐水耐碱：具有优异的耐水性、耐碱性，能够长时间提供保护作用

2、附着力强：为下一涂层提供优异的附着点

3、封闭泛碱：可有效阻止基材碱性物质析出

4、健康环保：不含 APEO、DOP、DBP，不人为添加甲醛

技术参数*
物理形态：乳白色液体

涂布率：0.1-0.12kg/㎡（两遍）

加水量：0-1kg/桶
密度：1.03kg/L（25℃）

环保指标：符合国家标准 GB 18582-2020

施工应用

施工条件：

环境检查：温度 10℃以上，湿度小于 80%；室内温度不够需用加温器。

施工工具：

搅拌器、喷枪、滚筒、托盘

施工步骤：

以喷涂或滚涂的方式均匀涂布在工作面 2 遍，可滚涂可喷涂（建议喷涂），注意不要流挂，

可以边滚后面用干滚筒边收。务必确保涂刷均匀、无漏刷，第一遍干燥后方可涂刷第二遍。

注意事项：

本品应保存在通风干燥的环境，避免阳光直接照射，在 5℃以上运输和储存。

本产品应置于儿童接触不到的地方。

产品分类

产品分类 包装规格 产品细度 涂布率 加水量 推荐工艺

颜色保护剂 5kg/桶 ------ 0.1-0.12kg/㎡ 0-1kg/桶



另有通用包装，包装图片可向销售人员索取

*以上数据均为实验室测得数据，如需该批次详细数据，请向供应商索要


